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ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за покупку водяного насоса KIPOR.

В данном руководстве содержатся инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию водяного насоса KIPOR KDP 20, KDP 30, KDP 40.

Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана на последней информации о продукции, имеющейся в наличии на момент утверждения его в печать.

Компания KIPOR сохраняет за собой право в любое время вносить изменения без уведомления и, не неся какие-либо обязательства.

Ни одна часть данного издания не может быть скопирована без разрешения.

Данное пособие должно рассматриваться как неотъемлемая составляющая часть насоса и должно оставаться с насосом при его повторной продаже.

Необходимо уделять особое внимание положениям, приведенным под следующими словами:
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Указывает на высокий риск тяжелой травмы или смерти в случае невыполнения инструкций.
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Указывает на риск повреждения оборудования или собственности в случае невыполнения инструкций.
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Содержит полезную информацию.

В случае возникновения проблемы, или наличия у Вас каких-либо вопросов касательно насоса, проконсультируйтесь у уполномоченного торгового агента компании KIPOR.

[image: image8.jpg]& (B




Водяной насос KIPOR разработан для безопасной и надежной службы при эксплуатации согласно инструкциям.

Перед эксплуатацией водяного насоса необходимо прочесть и разобраться в Руководстве Пользователя. Нарушение данной рекомендации приведет к травмам или повреждению оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ……………………………………1

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯРЛЫКОВ С ИНСТРУКЦИЯМИ 

    ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ………………………………………………………2

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ……………………………………………………………..4
4. ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА…………………………………………..5
5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ…………………………………………………………………10
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ……………………………………………………………................12

7. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ…………………………………………………...............13

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ………………………………………………….14

9. ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ…………………………………………………18

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ……………………………………………….20

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………………...............21

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения безопасной эксплуатации – 
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· Водяной насос KIPOR разработан для безопасной и надежной службы при эксплуатации согласно инструкциям. 
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Перед эксплуатацией водяного насоса необходимо прочесть и освоить Руководство пользователя. Нарушение данной рекомендации может привести к травме или повреждению оборудования.
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Во время эксплуатации глушитель становится очень горячим и остаётся горячим некоторое время после остановки двигателя. Будьте осторожны и не касайтесь глушителя пока он горячий. Перед тем как поместить насос на хранение в помещение необходимо дать двигателю остыть.
· Выхлопная система двигателя нагревается во время эксплуатации остается горячей сразу после остановки двигателя. Чтобы избежать ожогов, необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки, приложенные к водяному насосу.
· Необходимо всегда выполнять предэксплуатационную проверку перед запуском двигателя. Таким образом можно предотвратить аварию или повреждение оборудования.

· В целях безопасности никогда не закачивайте легко воспламеняемые или едкие жидкости, такие как бензин или кислоту. Также, чтобы избежать коррозии насоса, никогда не закачивайте морскую воду, химические или каустические растворы, такие как выработанное масло, вино или молоко.

· Располагайте насос на твердой ровной поверхности, чтобы он не перевернулся.

· Чтобы предотвратить риск возникновения пожара и обеспечить должную вентиляцию держите насос на расстоянии не менее 1 метра от стен и прочего оборудования во время эксплуатации. Не располагайте легко воспламеняемые предметы близко от насоса.

· Детям и домашним животным нельзя находиться в зоне эксплуатации, чтобы снизить риск ожогов от горячих деталей двигателя.
· Необходимо знать, как быстро остановить насос и понимать принцип работы всех средств управления. Нельзя разрешать кому-либо эксплуатировать насос без должных инструкций.
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Для обеспечения безопасной эксплуатации – 
· В некоторых обстоятельствах дизельное масло чрезвычайно возгораемое и взрывоопасное.

- Дозаправлять в хорошо вентилируемом помещении и при остановленном двигателе. Не курить, не допускать пламени или искр в зоне, где производится дозаправка или хранится дизельное масло.
- Не переполнять бак (уровень топлива не должен превышать отметку верхнего предела). После дозаправки необходимо убедиться, что крышка бака тщательно и надежно закрыта.
· Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пролить топливо при дозаправке. Пролитое топливо и пары топлива могут воспламениться. Если пролито топливо, перед запуском двигателя необходимо убедиться, что вокруг сухо.

· Никогда не запускать двигатель в закрытом или тесном помещении. Выхлопной газ содержит ядовитую моноокись углерода (угарный газ); его воздействие может вызвать потерю сознания и привести к смерти.
Водяной насос 1 Руководство пользователя
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯРЛЫКОВ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данные ярлыки предупреждают вас о потенциальных рисках, которые могут привести к серьезным повреждениям. Необходимо внимательно прочесть ярлыки, а также записи и правила техники безопасности, приведенные в данном руководстве.
Если ярлык испорчен или его трудно прочесть, необходимо связаться с дилером компании KIPOR, чтобы произвести замену.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДСКИХ ТАБЛИЧЕК
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3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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4 ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА
1. Установить шланговый соединитель.
Убедиться, что сальник установлен на место, и установить шланговый соединитель в отверстие на насосе.
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2. Подсоединить всасывающий шланг.

Использовать коммерчески доступные шланг, шланговый соединитель и бандаж шланга. Всасывающий шланг должен быть изготовлен из армированной, недеформируемой конструкции. Длина всасывающего шланга не должна превышать необходимую величину, поскольку наилучшая эффективность работы шланга достигается при расположении насоса недалеко от уровня воды. Время самозаполнения также пропорционально длине шланга.
Фильтр, предоставляемый с насосом, должен прикрепляться к концу всасывающего шланга с помощью бандажа, так, как показано.
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Перед накачкой необходимо всегда устанавливать фильтр на конец всасывающего шланга. Фильтр задержит мусор, вызывающий засорение или повреждение крыльчатки насоса.
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3. Подсоединить нагнетательный шланг
Использовать коммерчески доступные шланг, шланговый соединитель и бандаж шланга. Наиболее эффективен короткий шланг с большим диаметром. Длинный шланг или шланг с маленьким диаметром увеличивает трение жидкости и снижает выработку насоса.
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Чтобы предотвратить отсоединение шланга под высоким давлением, необходимо надежно затянуть бандаж шланга.
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4. Проверить уровень масла для двигателя.

Если насос непрерывно работает более 10 часов, необходимо проверять уровень масла для двигателя каждые 10 часов и доливать масло до верха маслоналивной горловины.
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Масло для двигателя это основной фактор, влияющий на эффективность работы двигателя и срок его службы. Не рекомендуется применять масло без моющих свойств или масло 



       растительного происхождения.

· Проверку уровня масла необходимо выполнять на ровной поверхности при остановленном двигателе.
Используйте 4-х тактное масло KIPOR или эквивалентное ему моторное масло наивысшего качества с высокими моющими свойствами, утвержденное как соответствующее или превышающее требования ассоциации автомобилестроительных компаний США к Сервисной классификации масел группы SG, SF (принадлежность моторных масел к группе SG, SF указывается на контейнере).      SAE 10W-30 рекомендуется для общего использования при всех температурах. Если используется моновязкое масло, необходимо выбрать вязкость, подходящую для средней температуры Вашей зоны проживания.
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Использование масла, не обладающего моющими свойствами, или двухтактного масла для двигателя сокращает срок службы двигателя.
Рекомендуемый диапазон температур для эксплуатации данного двигателя от 5оС до 40оС (от 23оF до 104оF)
1. Установить двигатель горизонтально на ровной поверхности.

2. Снять маслозаливную крышку и проверить уровень масла.

3. Если уровень масла низкий, заполнить до края маслоналивного отверстия рекомендуемым маслом.
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Работа двигателя с недостаточным количеством масла может вызвать серьезное повреждение двигателя.
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5. Проверить уровень топлива
Снять крышку топливного бака и проверить уровень топлива. Если он низкий, долить в бак топливо. Подходящим топливом для дизеля является дизельное масло 0# (в летнее время) и дизельное масло   -10# (в зимнее время). Никогда не использовать смесь масла / дизельного масла или грязное дизельное масло. Избегать попадания грязи, пыли и воды в топливный бак.
Водяной насос 7 Руководство пользователя
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При определенных обстоятельствах дизельное масло чрезвычайно возгораемое и взрывоопасное.

· Дозаправлять в хорошо вентилируемом месте при остановленном двигателе. Не курить, не допускать появления пламени или искр в месте дозаправки, или при хранении дизельного масла.

· Не переполнять бак (поверх отметки верхнего предела топлива быть не должно). После дозаправки необходимо убедиться, что крышка бака правильно и надежно закрыта.

· Соблюдать осторожность, чтобы не пролить топливо при дозаправке. Пролитое топливо или пары топлива могут воспламениться. Если топливо пролилось, перед запуском двигателя необходимо убедиться, что вокруг сухо.

· Избегать многократного или длительного контакта с кожей, или вдыхания паров. ДЕРЖАТЬ ВНЕ ЗОНЫ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.
Ёмкость топливного бака: KDP20: 2,5л   KDP30: 3,5л   KDP40:5,5л
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6. Проверить элемент воздухоочистителя.
Снять колпак воздухоочистителя, ослабив крыльчатую гайку на верху колпака воздухоочистителя.

Проверить элемент, чтобы убедиться, что он чистый и в хорошем состоянии.

Если элемент загрязнён, очистить его. Если элемент повреждён – заменить его.

Установить на место элемент и колпак воздухоочистителя.
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Никогда не запускайте двигатель без воздухоочистителя. В результате попадания в двигатель загрязняющих веществ, таких как пыль и грязь, последует быстрый износ двигателя.

7. Проверить, надежно ли закреплены все гайки, болты и винты.

При необходимости правильно и надежно закрепить болты и гайки.

8. Проверить заливающуюся воду

Перед эксплуатацией камера насоса должна быть заполнена водой.
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Никогда не пытаться эксплуатировать насос без заполнения водой, иначе насос перегреется.

Продолжительная эксплуатация без воды уничтожит уплотнение насоса. Если блок используется без воды, необходимо немедленно остановить насос и дать насосу остыть перед заполнением.
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5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Открыть топливный клапан
2. Установить рычаг регулятора оборотов двигателя в положение СТАРТ.
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3. Потянуть зажим стартера до появления ощущения сопротивления, затем мягко вернуть в исходное положение

4. Перевести рукоятку управления механизмом декомпрессии в положение «некомпрессия». После запуска дизельного двигателя рукоятка вернётся в исходное положение автоматически.
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Водяной насос 10 Руководство пользователя

5. Потянуть зажим стартера до появления ощущения сопротивления, затем быстро отпустить.

6. При холодной погоде, если запустить дизельный двигатель тяжело, открутить дозаправочный болт на корпусе цилиндра и долить 2мл масла для двигателя.

5. Крепко держась за основание насоса легко потянуть за зажим стартера до появления ощущения сопротивления, затем потянуть резко.

Не допускать резкого возвращения зажима стартера в исходное положение. Всегда отпускать его мягко, чтобы избежать повреждения стартера.


Всегда тянуть зажим стартера резко. Если не тянуть резко, двигатель не запустится.


Водяной насос 11 Руководство пользователя

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Никогда не использовать насос для грязной воды, некачественного масла, вина, и т.д. Никогда не тянуть за рычаг механизма регулятора оборотов, чтобы завести двигатель принудительно в обход его проектных параметров.

1. Повернуть рычаг регулятора оборотов в положение, отвечающее желаемой скорости двигателя.
Нагнетаемый поток контролируется регулированием скорости двигателя. Перевод рычага регулятора оборотов в положение БЫСТРО приведет к увеличению потока, в положение МЕДЛЕННО – к уменьшению подачи насоса.
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7. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Чтобы остановить двигатель необходимо просто повернуть выключатель двигателя в положение СТОП. В обычных условиях выполняется следующий порядок действий.

1. Перевести рычаг регулятора оборотов в положение СТОП.


2. Перевести топливный клапан топливного бака в положение ВЫКЛ.


После использования снять сливную пробку насоса и заливную крышку, промыть камеру насоса чистой свежей водой. Позволить воде стечь из камеры, затем установить на место сливную пробку и заливную крышку.
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Периодический осмотр и настройка насоса имеют значение для поддержания высокой эффективности работы. Регулярное техническое обслуживание также поможет продлить срок службы. Требуемые периоды и виды выполняемого технического обслуживания приведены ниже в таблице.


· Перед тем как выполнять любое техническое обслуживание, двигатель должен быть выключен

· Если двигатель должен работать, необходимо убедиться, что рабочая зона хорошо вентилируется. Выхлопной газ содержит ядовитую моноокись углерода (угарный газ); его воздействие может вызвать потерю сознания и привести к смерти.

· Если насос использовался для морской воды, и т.п., то после этого необходимо немедленно прокачать его чистой свежей водой, чтобы снизить риск коррозии и удалить осадок.

· Для технического обслуживания или ремонта необходимо использовать только подлинные детали производства KIPOR или эквивалентные им. Запчасти, не имеющие соответствующего качества, могут повредить насос.
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График проведения технического обслуживания
	ИНТЕРВАЛЫ

(часы)

ПУНКТ
	Перед каждым использованием
	Первый месяц или 20 часов
	Первый год или 50 часов
	Первый год или 100 часов
	Первый год или 200 часов
	Первый год или 500 часов
	Первый год или 1000 часов

	Проверка всех болтов и гаек
	○
	
	
	
	
	
	

	Проверка и дозаправка масла
	○
	
	
	
	
	
	

	Смена смазочного масла
	
	○ (первая)
	
	○

(вторая)
	
	
	

	Очистка масляного фильтра
	
	○
	
	
	
	
	

	Проверка утечки масла
	○
	
	
	
	
	
	

	Замена элемента воздухоочистителя
	
	
	
	
	○
	
	

	Очистка или замена топливного фильтра
	
	
	
	○ (первая)
	
	○ (очистка)
	○ 

(замена)

	Проверка впрыска топлива
	
	
	
	
	
	○
	

	Проверка насоса для впрыска топлива
	
	
	
	
	
	○
	

	Регулировка клапанного зазора клапанов впуска и выброса
	
	
	
	
	
	○
	

	Проверка клапанных коробок впуска и выброса
	
	
	
	
	
	
	○

	Замена поршневого кольца
	
	
	
	
	
	
	○


ВНИМАНИЕ:
(1) При использовании в пыльных местах обслуживать более часто.

(2) При использовании с тяжелой нагрузкой или высокой температурой менять масло для двигателя каждые 25 часов.

(3) В случае, если у владельца нет соответствующих инструментов и навыков механики, данные пункты должны выполняться уполномоченным дилеров компании KIPOR. См. заводскую инструкцию KIPOR.
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1. Замена масла

Чтобы масло слилось быстро и полностью необходимо сливать его пока двигатель еще теплый.
(1) Снять маслозаливную крышку и маслосливную пробку, чтобы слить масло.

(2) Установить на место и надежно затянуть сливную пробку.

(3) Залить рекомендуемым маслом и проверить уровень масла.

(4) Установить на место маслозаливную крышку.

Ёмкость масла для двигателя: KDP20:0,75л   KDP30:1,1л   KDP40:1,62л

После работы с использованным маслом вымыть руки водой с мылом.

Пожалуйста, удаляйте использованное масло для двигателя способом, приемлемым для окружающей среды. Мы предлагаем вам поместить его в герметичный контейнер и отвезти в местный сервис центр на переработку. Не выбрасывайте его в мусоропровод и не выливайте на землю.

2. Техническое обслуживание воздухоочистителя.

Грязный воздухоочиститель задерживает воздушный поток, что приводит к трудностям с запуском, снижению выработки и выбросам черного дыма. Чтобы предотвратить поломку насоса, необходимо регулярно производить техническое обслуживание воздухоочистителя. При эксплуатации насоса в чрезвычайно пыльных местах, необходимо производить техническое обслуживание чаще.


Не использовать дизельное масло или растворители с низкой температурой возгорания для очистки. Они легковоспламеняемы и взрывоопасны при определенных обстоятельствах.

Никогда не эксплуатировать насос без воздухоочистителя. Попадание в двигатель загрязняющих веществ, таких как грязь и пыль, приведёт к быстрому износу двигателя.

Водяной насос 16 Руководство пользователя
(1). Снять колпак воздухоочистителя, ослабив крыльчатую гайку.
(2). Промыть элемент невоспламеняемым растворителем или растворителем с высокой температурой возгорания и тщательно высушить.
(3). Окунуть элемент в чистое масло для двигателя и выжать избыток масла.

(4). Установить элемент воздухоочистителя на место.

(5). Установить на место колпак воздухоочистителя, затем завинтить крыльчатую гайку и надежно её затянуть.


3. Очистка и замена топливного фильтра.
Снять топливный фильтр с топливного бака, затем промыть или заменить его.

Очистка: каждые 6 месяцев или 500 часов.

Замена: каждый год или 1000 часов.


(1). Тщательно слить топливо из топливного бака.
(2). Отвинтить две гайки с топливного клапана, снять топливный фильтр с топливного бака.


Во время работы двигателя глушитель становится очень горячим. Перед выполнением ему необходимо дать остыть.
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9. ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ
· Перед транспортировкой насоса, или хранением его в помещении, необходимо дать двигателю остыть, чтобы избежать тяжелых ожогов или риска возникновения пожара.

· При транспортировке насоса необходимо перевести топливный клапан в положение ВЫКЛ., держать насос в горизонтальном положении и убедиться, что крышка бака установлена надежно. Пролитое топливо или пары топлива могут возгореться.

Перед помещением насоса на хранение на длительный период времени необходимо.

1. Убедиться, что в месте хранения нет избыточной влажности и пыли.

2. Прочистить насос изнутри.

При использовании насоса в грязной илистой воде, или воде, содержащей твёрдые частицы, в насосе образуется осадок.
Перед выключением прокачать через насос чистую воду, иначе при повторном запуске будет повреждена крыльчатка. После промывки, снять сливную пробку насоса, как можно тщательнее слить воду из корпуса насоса и установить пробку на место.
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3. Слить топливо

а. Слить дизельное масло из топливного бака в подходящий контейнер, слегка наклоняя насос, чтобы блок управления не загрязнился использованным дизельным маслом.

б. Подтянуть топливный клапан на место.


4. Заменить масло для двигателя.
5. Очистить воздухоочиститель.

6. Потянуть зажим стартера до появления ощущения сопротивления. Таким образом клапаны закроются, что предотвратит попадание влаги в цилиндр и защити двигатель от пыли и коррозии. Мягко вернуть зажим стартера в исходное положение.

7. Накрыть насос от пыли.
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10. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если двигатель не запускается, то:

1. Используется ли подходящее дизельное масло?

2. Достаточно ли масла в двигателе?

3. ВКЛЮЧЕН ли топливный клапан?

4. Есть ли топливо в топливном баке?

5. Правильна ли синхронизация впрыска?

Отрегулировать плотность пакетов прокладок.

6. Сопло впрыска плохо распыляет?

Прочистить или заменить сопло впрыска.

7. Если двигатель все еще не запускается, покажите насос уполномоченному дилеру компании KIPOR.


Если пролито топливо, убедитесь, что вокруг сухо перед тем, как запускать двигатель. Пролитое топливо или пары топлива могут воспламениться.

Если насос не всасывает воду:

1. Полностью ли залит насос?

2. Не засорен ли фильтр?

3. Закреплены ли бандажи шланга?

4. Не поврежден ли шланг?

5. Слишком большая высота всасывания?

6. Если насос все еще не работает, покажите его уполномоченному дилеру KIPOR.
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОДЕЛЬ
	KDP20
	KDP30
	KDP40

	Диаметр входного отверстия [(мм)дюйм]
	50(1,9)
	80(3,1)
	100(3,9)

	Номинальный расход (м3/час)
	22
	30
	40

	Номинальная высота подъема [м(фут)]
	15(49)
	13(42)
	16(52)

	Максимальная высота подъема [м(фут)]
	8(26)
	8(26)
	8(26)

	Кол-во самозаправок (за/4м )
	80
	120
	180

	Сухой вес [кг(фунты)] 
	35(77,0)
	52(114,4)
	69(151,8)

	Габаритные размеры

(Длина х Ширина х Высота)             [мм (дюйм)]
	525х410х515

(20,1х 16,1х 20,2)
	510х 445х 550

(22,4х 17,5х 21,6)
	650х 480х 600

(25,6х 18 х 23,6)

	Модель
	КМ170
	КМ178
	КМ186

	Тип двигателя
	Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, с прямым впрыском, вертикальный

	Рабочий объем [см3(куб. дюймы)]
	211 (12,5)
	296 (18,1)
	406 (24,8)

	Диаметр цилиндра х Ход поршня     [мм (дюйм)]
	70 х 55 (2,8 х 2,2)
	78 х 62 (3,1 х 2,4)
	86 х 70 (3,4 х 2,8)

	Максимальная выработка                [кВт (л.с.) / об. в мин.]
	3,1(4,2)/3600
	4,4(6,0)/3600
	6,6(9,0)/3600

	Система охлаждения
	Принудительная подача воздуха

	Направление вращения вала механизма отбора мощности
	Против часовой стрелки
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